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Provenance : Unité de Production de Bordures préfabriquées de trottoirs
destinées aux voiries urbaines Type T Modéle T2
4 emboitement Male - Femelle
LIEU : B.B.A

———

ESSAIS DEMANDE PAR: SARL BOURENANE -PIPB -B.B.A
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iche Technique -Prod uit
N°:332/AM/21 du 14/07/2021
Selon la norme : NF_EN 1340 (IC: P98-340) Février 2004 )
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'T\J,; '| Décianation '] Résultats des Essais et Spécifications de la Norme
i i | Meswes | NF EN 1340
| '] Classification en ibives A S A1 |

] raun ¢ trottoirs destin aunx
\ Fonction de hgur 25 x15 x 100Cm ] Voiries Urbaines Type T Model T2 |
|

\ Utilisation :

01 i | : .

| [T - Les extrémités des éléments sont munies de forme destinées a faciliter
[ le blocage ou la pose (emboitement male - femelle ).

| - Les surfaces prévues pour étre visibles aprés la pose sont traitées avec
| \ une couche de parement . \ '
1 | Résistance 3 la flexion: | |

] Liant ;: Ciment C.P.J

| 02 l Charge de Rupture | Rf=3,89 35<Ri<d (Classel)
| | moyenne . (MPa) | = e o]
| Tolérance sur N - | K ;I
03 | | l L= 100 L= 100xlcm

_ _ a longueur |
| 4 l Tolérance sur la Section OEE - |
| . Transversale = o
= ] P - I ] |
|_ 05 | Car;ctenshques d as;'{cct, 0, 20em | C.<03cm
= osses ou Flaches ] abist S
i . ' 1
06 | Mesure ‘ije‘] absorption | 535 | <6 %
& | 3 gau | ,_!_ M=t
07 \ ?-Pmdg Moyen \ 74 | /

d’un élément (kg) | eem e L S|
[~ [ -Masse Volumique | | |
|08 |  Séche Apparenie | 2110.40 | > 2000 |
l_ | Moyenne {Kgr’n'f) | | - ;
l Conclusion : |

Bordures de trottoirs Type T Modele T2 de Classe 1 !
| ‘ 2 emboitement Male - femelle;- © -~ |
L e Conforme & la Norme NF EN1340 LA ]
Voloble URIUEMmEn: S/
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